
MNM-06HXT: Leistungsstärkstes  
elastisches Querband der Branche

Das MNM-06HXT besteht aus einem eigens entwickelten thermoplastischen 
Material, das Elastizität, herausragende Biegewechseleigenschaften sowie 
beständige Haftung mit hoher Abriebfestigkeit und ausgezeichneter 
Formbeständigkeit kombiniert.

Das MNM-06HXT ergänzt unser umfassendes Sortiment an Bändern für die 
garnverarbeitende Industrie und wurde entsprechend den Anforderungen 
führender Anlagenhersteller und Endkunden entwickelt.

Tests an modernsten Hochleistungskrempelmaschinen 
haben bewiesen:

 • Hohe Anlagenleistung
 • Präzise und gut gesteuerte Faserführung 
 • Reibungslosen Transport und Handling des 

Faserbands
 • Gleichbleibende Qualität des Faserbands
 • Lange Bandlebensdauer

Habasit – Solutions in motion



Technische Daten 

Eigenschaften Ihre Vorteile

• Elastizität

• Ausgezeichnete Formbeständigkeit

• Unempfindlichkeit gegenüber variabler 
Umgebungsluftfeuchtigkeit

• Keine Bandspannvorrichtung erforderlich
• Wirtschaftliche Anlagenkonstruktion
• Kein Nachspannen erforderlich nach der 

Installation erforderlich
• Keine Anlagenstillstandszeiten, hoher Durchsatz
• Präzises und reibungsloses Handling des Faserbands
• Geringe Betriebskosten

• Langlebige und abriebfeste thermoplastische 
Bandkonstruktion

• Konstanter Reibungskoeffizient

• Verlässliche und beständige Mitnahme
• Gut gesteuerte Faserführung
• Reibungsloser Transport und Handling  

des Faserbands
• Gleichbleibende Qualität des Faserbands
• Lange Bandlebensdauer

• Gute Bandführung • Kein Nachjustieren erforderlich
• Präzises und reibungsloses Handling des Faserbands
• Hoher Anlagendurchsatz

• Hohe Längsflexibilität
• Gute Biegewechseleigenschaften

• Lange Bandlebensdauer
• Niedriger Energieverbrauch

• Langlebige Endverbindung mit ausgezeichneten 
Biegewechseleigenschaften

• Geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer

MNM-06HXT: Ein elastisches Querband mit der höchsten 
Formbeständigkeit in der Branche und der perfekten 
Kombination aus Festigkeit und Dicke
 • Das MNM-06HXT ist ebenso dünn und flexibel wie die 

Produkte anderer Hersteller, bietet jedoch um 70 % höhere 
Festigkeit – Kunden profitieren von der Widerstandsfähigkeit 
und herausragenden Leistung

 • Das MNM-06HXT ist um 27 % dünner und flexibler als 
Produkte mit vergleichbarer Festigkeit – Kunden profitieren 
von ausgezeichneten Biegewechseleigenschaften und einer 
langen Bandlebensdauer

Bandtyp Banddicke Zugkraft bei 1% Dehnung (entspannt) Farbe der 
Transportseitemm Zoll N/mm Pfund/Zoll

MNM-06HXT 0.9 0.035 0.55 3.14 Transparent

Das Produkt ist symmetrisch mit Sandstrukturoberfläche auf beiden Seiten.
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Die hier zur Verfügung gestellten 
Informationen/ stellen keine rechtlichen 
Zusicherungen oder Garantien dar und können 
ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Bitte beachten Sie die Spezifikationen 
/ Haftungsausschlusserklärungen in den 
jeweiligen Produktdatenblättern.

Habasit International AG

CH-4153 Reinach-Basel
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Für weitere 
Informationen wählen 
Sie Ihr Land unter 

„Habasit Worldwide“ auf 

www.habasit.com
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